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Diese Anweisung soll dazu beitragen, dass der Veranstaltungstag fiir alle Beteiligten méglichst unkompliziert und
entspannt ablauft. Bitte betrachtet Ihn als Teil des Vertrages und erflllt Ihn in allen Details. Es gibt nichts
Schlimmeres, als am Veranstaltungstag selbst vor Probleme gestellt zu sein, die man vorher hatte I6sen kénnen.
Vielen Dank!

P.A.

Das Beschallungssystem sollte entsprechend der Grésse der Veranstaltung ausreichend leistungsstark sein.
Das Beschallungssystem sollte entsprechend der Zuschauermenge dimensioniert sein.

Eine gleichméassige Beschallung aller Zuhérer muss gewahrleistet sein (Nearfill, Delayline). Wenn méglich, das
P.A. System bitte fliegen.

Bevorzugt werden professionelle 3 /4-Weg-Aktivsysteme mit Subs in Stereo

Kein Eigenbau! Keine semiprofessionellen P.A.’s!

Bihne, PA und Licht missen vor dem Eintreffen der Crew fertig aufgebaut, getestet und voll funktionsfahig sein.

FOH

Compass bringt ihr eigenes Mischpult mit. Wenn ein abgeschirmtes CAT5 (X32 kompatibel) Kabel bereits von der
Biihne zum FOH verlegt ist und benutzt werden darf, freut sich die Band.

Das Publikum darf keinen Zugriff zum FOH haben!

Der FOH-Platz muss gut ausgeleuchtet sein.

Der FOH-Platz muss ebenerdig mittig vor der Buhne aufgebaut sein (nicht auf Balkonen oder Risern!).
Der FOH-Techniker sollte Gber absolute Kontrolle aller Systemkomponenten verfigen.

STROM

Far den Ton benétigt die Compass Partyband mind. einen dreiphasigen 400V/16A CEE 16 Drehstromanschluss.
Dabei sollte die Last gleichméssig verteilt sein: z.B. Phase1 Tops, Ph2 Subs, Ph3 Backline & FOH.

Unbedingt muss beachtet werden, dass keine anderen Gewerke diesen Anschluss mitbenutzen. (z. B. Gastro)
Bringt Compass Licht und Ton selber mit, reicht ein dreiphasiger Drehstromanschluss 400V/16A CEE 16
Drehstromanschluss.

BACKLINE

Compass bringt die komplette Backline selber mit.

Diese beinhaltet:

Mischpult FOH, Mischpult Monitor, Mics, Stative, Kabel, Stagebox inkl. Sub Multicores, InEar Monitoring,
Stromverkabelung auf der Blihne.



Funkfrequenzen

Compass hat diverse Funkstrecken im Einsatz.

6x Sennheiser IEM G3 Frequenzband A - Frequenzbereich 516-558 Mhz

1x Sennheiser 6000 System Frequenzband A5-A8 — Frequenzbereich 550 - 638 MHz
1x Sennheiser G3 Funksystem

1x Shure GLXD16+ 2.4GHz un 5.8 GHz

1x Shure BLX14 M17 662MZz — 686MHz

OERTLICHE TECHNIKER

Mit dem Eintreffen der Crew missen alle Techniker( P.A., Licht und des Veranstaltungsortes, etc) zur Verfiigung
stehen bzw. direkt ansprechbar sein.

LICHT

Das Licht muss von einem 6&rtlichen Techniker wahrend des Konzertes betreut werden

Es missen genligend weisse Scheinwerfer vorhanden sein, um jede Musikerposition mit einem theatertauglichen
Grundlicht zu versorgen. Dariiber hinaus werden farbige, dimmbare PARs und Movinglights an Front- und
Backtruss bevorzugt. Auch ein paar Floorspots sind gerne gesehen. Ein Strobo kann auch bei ein bis 2 Songs
eingesetzt werden.

BACKDROP

Wir benétigen eine Mdglichkeit einen 4 x 3m Backdrop aufhangen zu kénnen.

PARKING / BACKSTAGE

Die Compass Partyband benétigt einen méglichst direkten, hindernissfreien Zugang zur Biihne.
Wir transportieren unser Material in einem Anhé&nger. Dieser muss in Buhnenné&he parkiert werden kénnen. Nach
Konzertende muss die Wegfahrt auch wieder gewéhrleistet sein.

Compass benétig 7 Parkplatze fir PW’s.

Zu guter letzt bendétigen wir einen abschliessbaren Backstagebereich flir 7 Personen der zu keiner Zeit der
Veranstaltung Dritten zuganglich ist.

Verschiedenes

Bei Fragen, bitte anrufen oder eine Email schreiben! Danke!
Band Technikverantwortlicher:
Daniel Knechtli - Mobil: +41 79 441 46 17 - Email: dani@compass-partyband.ch
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Die Zeichnung oben ist nur eine schematische Darstellung. Die Position der Instrumente muss
selbstversténdlich an den jeweiligen Platzbedarf der Musiker und die vor Ort gegebene Situation
angepasst werden.

Die Band wird das gesamte Equipment zwischen Soundcheck und Show auf der Biihne stehen lassen.

Technical Rider gelesen, verstanden und akzeptiert.

Ort, Datum : Unterschrift :

Bei Fragen, bitte anrufen oder eine Email schreiben! Danke!
Band Technikverantwortlicher:
Daniel Knechtli - Mobil: +41 79 441 46 17 - Email: dani@compass-partyband.ch




